
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts 
 Trockengepressten keramischen Fliesen, Typ 1, mit Wasseraufnahme Eb > 10% 

3. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) 
 Für Wände im Innenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
 Koninklijke Mosa bv, Meerssenerweg 358 NL-6224 AL  Maastricht

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (ACVP) des Bauprodukts
 System 4

7. Name and Identifikationsnummer der notifizierte Stelle, soweit relevant:

 Ausgeführte Leistungen:    

 AVCP-System:

 Dokumentname und Erstellungsdatum:

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten A1

EN 14411

Ausstoß von Gefährliche Substanzen für: 

- Cadmium NPD

- Blei NPD

Bruchlast:

- < 7,5 mm ≥ 300 N

- ≥ 7,5 mm ≥ 900 N

Rutschhemmung NPD

Taktilität                                                 NPD

Haftfestigkeit für:

- Zementgebundener Kleber, Typ C1 ≥ 0.5 N/mm2

Thermoshock beständigkeit Pass

Dauerhaftigkeit für:

- Innenbereich Pass

10. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

 Name und Funktion

 Ort und Datum der Ausstellung  Unterschrift

Mosa. 
Leistungsverzeichnis No. WTG-01-1307-01

A. Thomaes, CEO

Maastricht, 28-06-2013
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